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前　　言

本文件按照 GB/T１１—２０２０«标准化工作导则　第１部分:标准化文件的结构和起草规则»的规定

起草.
请注意本文件的某些内容可能涉及专利.本文件的发布机构不承担识别专利的责任.
本文件由农业农村部种植业管理司提出并归口.
本文件起草单位:全国农业技术推广服务中心、西北农林科技大学、兰州大学、延安市宝塔区果业局、

陕西省耕地质量与农业环境保护工作站.
本文件主要起草人:吴勇、赵西宁、宋小林、吴普特、高晓东、张宝庆、陈广锋、蔡耀辉、沈欣、姚杰、徐文华、

刘少君、许纪元.
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旱作果园雨水集蓄根区入渗保墒技术规范

１　范围

本文件确立了旱作果园雨水集蓄深层入渗保墒技术的术语和定义、技术组成与技术内容、实施步骤、
后期管护等内容.

本文件适用于有效年降雨量为４００mm~６００mm 的旱作果园.

２　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款.其中,注日期的引用文件,
仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本

文件.

GB/T１６４５３２　水土保持综合治理　技术规范　荒地治理技术

３　术语和定义

下列术语与定义适用于本文件.

３１
雨水集聚　rainwatercollectionandstorage
通过坡面微地形覆膜、鱼鳞坑等措施拦蓄地表径流,汇聚雨水.

３２
快速导流　rapiddiversion
通过导流管,直接将拦蓄汇聚的雨水(或灌溉水)快速导入水肥坑内多孔有机填充物料中进行储蓄.

３３
深层入渗　deepzoneinfiltration
有机填充物料保蓄的水分与深层根区土壤形成水势差,将保蓄的水分和养分持续入渗输送到果树根

区土壤,供根系吸收利用.

３４
雨水集蓄深层入渗保墒技术　technologyofrainwatercollection,deepzoneinfiltrationandsoilwater

conservation
以坡面微地形集雨、多孔入渗导流和修剪后的树枝、秸秆等腐熟化农田废弃有机物料填充为主体,建

造出根域微型中深层立体集雨工程,形成的一种兼具雨水集聚、快速导流、蓄水保水、深层入渗、高效用水

特点的生产技术.

３５
鱼鳞坑　fishscalepit
山地果园采用的一种简易的集雨蓄水措施,按果树所需的行距、以等高线为基线,围绕果树树茎挖成

鱼鳞形小圆台.

４　技术组成与技术内容

４１　技术组成

该技术由水肥坑、防渗层、导流管、有机填充物料、集雨布、过滤网筛等组成.
示例:见图１.
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标引序号说明:１———水肥坑;２———防渗层;３———导流管;４———有机填充物料;５———集雨布;６———过滤网筛.

图１　雨水集蓄深层入渗保墒技术组成

４２　技术内容

４２１　水肥坑

坑口边长宜为６０cm~８０cm、坑深宜为４０cm~６０cm 的长方体土坑.

４２２　导流管

宜为３５cm~５５cm 长、内径１１cm、管壁间隔２cm 均匀开２毫米孔隙的PVC管.

４２３　有机填充物料

以粉碎的玉米秸秆和杂草及树枝等农业废弃有机物料(或大蒜大葱废弃叶、豆粕、棉粕、菇渣、沼渣、木
质素渣等)为主,配以适量畜禽粪便(牛羊马粪等)、厩肥(猪、牛等养殖过程中粪尿与垫料的混合物)中一种

或几种,均匀混合而成的有机混合体.

４２４　集雨布

宜为０４mm~４mm 厚、１４０cm 长的可降解黑色园艺地布.

４２５　过滤网塞

宜为１１０mmPVC内插地漏盖.

４２６　鱼鳞坑

坑的规格及其间距视地面坡度、土壤性质、设计保水量等因素而定.其中,坡地果园的坡度宜在６°~
１５°;鱼鳞坑的大小,因树龄而异;一树一坑.３年生以下的幼树坑长１５m、宽８０cm、深１５cm~２０cm,以
后随树龄的增长,逐年扩大.１０年生树鱼鳞坑长度宜２m 以上.

５　实施步骤

５１　平地果园实施步骤

５１１　沿平行于果树栽植行方向,在两棵果树中间位置挖掘一个水肥坑.

５１２　对水肥坑坑底夯实处理,形成防渗层.

５１３　将导流管垂直置于水肥坑中央.

５１４　先在导流管四周填入５cm 厚的有机填充物料,并用喷雾器均匀喷洒已配制好的催腐剂,再平铺一

层２cm 厚的果园土,如此依次交错进行,待填充压实至坑口处,用果园土覆盖压实,修成深１０cm 左右的

凹槽.

５１５　在距水肥坑壁１０cm 处起５cm 高土垄.

５１６　将集雨布覆盖于土垄上,平铺于凹槽表面,中间开十字孔.

５１７　将过滤网筛固定在引流管口处,在土垄周边用土封住、压实.
示例:见图２.
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图２　平地果园雨水集蓄深层入渗保墒技术布设示意图

５２　坡地果园实施步骤

５２１　按照４２６技术内容,修筑鱼鳞坑.在靠山坡一侧挖土成坑,在外侧堆筑截流挡水的堤埂,形成等

高成行、上下交错分布的类似鱼鳞状的半圆坑.鱼鳞坑施工应按照 GB/T１６４５３２的规定执行.

５２２　按照５１实施步骤,在鱼鳞坑中央实施雨水集蓄深层入渗保墒技术.
示例:见图３.

图３　坡地果园雨水集蓄深层入渗保墒技术布设示意图
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６　后期管护

６１　果实采收后,将有机填充物填入下陷的水肥坑,覆土修葺,覆盖集雨布.

６２　雨季应定期清除深层导流管底部淤积泥土及杂物.

６３　坡地果园,雨季应定期对鱼鳞坑的堤埂进行加固.

６４　集雨布使用寿命到期后,一般通过人工进行回收、打包,集中处理;可降解园艺地布,在达到寿命后会

自动降解,即使留在土壤表面或土壤内部也不会对土壤造成污染.
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